TEUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

,/;/ Badania zindywidualizowane na podstawie
ST/ IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016
o My oraz IEC 61730-2:2016

Moduty fotowoltaiczne (PV)
Potwierdzenie wynikéw badania

Nr ref. VDE Renewables: 10460/2019-40178

Whnioskodawca: GCLE-EXE Energy Industry Co. Ltd.

501-2 Manufacturing Park, 65 Dacang Road,
213000 Zhonglou, Jiangsu, Chiny

Produkt: Moduty ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego

Typ: A) A-MXXX/60
B) A-PXXX/60
C)-A-HCMXXX/120

XX&( w_oznaczeniu typu zastepuje moc w watach i moze by¢ dowolng liczbg w
zakresie:

300-340 w przypadku A
280-295 w przypadku B
310-345 w przypadku C

Producent: GCLE-EXE Industry Co. Ltd, Jiangsu Nantong
Chiny
Norma: IEC 61215-2:2016, punkt 4.16

IEC 61730-2:2016, punkt 10.23

Laboratorium badawcze: Eurotest LaboratoriS.r.l.
Via Marconi, 23 - 35020 Brugine (PD) Wtochy

Badania wykonane na wniosek wnioskodawcy:

MQT 02 / MST 03:  Ocena mocy maksymalnej (poczatkowa)
bez stabilizacji

MQT 03/ MST 16:  Test izolacji (poczatkowy)

MQT16 / MST34:  statyczny test obcigzenia mechanicznego

MQT 03/ MST 16:  Test izolacji (koricowy)

MQT 02 /MST03:  Ocena mocy maksymalnej (koricowa)

Warunki testowe:

Metoda montazu: Dwa poziome prety przymocowane czterema zaciskami na dtugim boku, jak
wskazano w instrukgji.

Wspotczynnik bezpieczenstwa ym: 1,5

Obcigzenie obliczeniowe: 5333 Pa dla przedniej i tylnej strony
Obcigzenie testowe 8000 Pa dla przedniej i tylnej strony
Liczba cykli: 3 (jeden cykl sktada sie z 1 godziny obcigzenia z przodu o5
godziny z tytu)
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Kryteria dopuszczajace: Degradacja mocy <5%
Sucha izolacja: > 40 MOm?

Podsumowanie wynikéw badania:

Degradacja mocy: dozwolona: maks. 5 %

Zzmierzona: 0,19%

Zmierzona degradacja jest ponizej dopuszczalnego maksymalnego poziomu

Sucha izolacja: wymagana: min. 24 MQ
zmierzona: >1000 MQ

Zmierzona opornosc izolacji suchej jest powyzej limitu.

Petne wyniki testow podano w Eurotest Laboratori S.r.l.

Nr sprawozdania z badan: PQS01 48414-231P19, z dnia 17 pazdziernika 2019.

Nie okreslono zastosowanej listy materiatow.

Nie dostarczono danych kalibracyjnych zastosowanego sprzetu pomiarowego. Informacje
dotyczace szacowane]j niepewnosci do przeprowadzenia oceny mocy maksymalnej i testu
suchej izolacji podano w Sprawozdaniu z badan.

VDE Renewables GmbH

(-) [Nieczytelny podpis] (-) [Nieczytelny podpis]
Dean Wen Arnd Roth

63755 Alzenau, 28 stycznia 2020

Nr ref. 10460/2019-40178

Strona2z2

Ja, nizej podpisana, Matgorzata Borowska, ttumacz przysiggty jezyka angielskiego, wpisana na listg
ttumaczy przysieglych prowadzong przez Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/120/14,
zaéwiadczam niniejszym zgodno$¢ powyzszego ttumaczenia z okazanym mi dokumentem elektronicznym
w jezyku angielskim.

Katowice, 17 lutego 2020
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