Thumaczenie po$wiadczone z j¢zyka angielskiego

[Kod OR) [Logo] TUV SUD
Product Service

CERTYFIKAT

Nr Z2 090500
Posiadacz certyfikatu: GCLE-EXE Energy Industry CO. LTD

501-2 Manufacturing Park [Park Produkcyjny] 65 Dacang Road [ulica)

Zhonglou - Prowincja Jiangsu
Oznaczenie certyfikacji: [Osmiokqtne oznaczenie certyfikacji]

[Tres¢ nieczytelna]
[Logo TUV SUD wewngtrz)

Wyréb: Naziemne moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego

Modul fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego
Modul fotowoltaiczny z krzemu polikrystalicznego

Wyrob poddano dobrowolnym badaniom i jest on zgodny z zasadniczymi wymogami. Wyréb mozna opatrzy¢ oznaczeniem certyfikacji jak
wyzej. Zmiana oznaczenia certyfikacji w jakikolwiek sposob jest zabroniona. Dodatkowo, posiadaczowi certyfikatu nie wolno go przenies¢
na osoby trzecie. Patrz takze uwagi na odwrocie.

Sprawozdanie z badania nr: 882162000481

Wazny do: 2024-11-25

(Xinlian LUO)
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CERTYFIKAT
Nr Z2 090500

Model(e):

Parametry:

[Logo] TUV SUD
Product Service

Modut 1000V DC [prgdu stalego)

A-Mxxx/72-B (xxx=330-405), (xxx=330-405, w odstepach co 5)
A-Mxxx/60-B (xxx=280-345), (xxx=280-345, w odst¢pach co 5)
A-HCMxxx/144-B (xxx=380-415), (xxx=380-415, w odst¢pach co 5)
A-HCMxxx/120-B (xxx=320-360), (xxx=320-360, w odst¢pach co 5)
A-Pxxx/72 (xxx=310-345), (xxx=310-345, w odst¢pach co 5)
A-Pxxx/60 (xxx=275-300), (xxx=275-300, w odstepach co 5)

Modul 1500V DC [prqgdu statego]

A-Mxxx/72-B (xxx=330-405), (xxx=330-405, w odst¢pach co 5)
A-Mxxx/60-B (xxx=280-345), (xxx=280-345, w odstepach co 5)
A-HCMxxx/144-B (xxx=380-415), (xxx=380-415, w odst¢pach co S)
A-HCMxxx/120-B (xxx=320-360), (xxx=320-360, w odstepach co 5)
XXX 0znacza znamionowa moc wyjsciowa przy STC [Standard Test Conditions - standardowe warunki testowe]

Budowa: Obramowana, z puszka potaczeniowa, przewodem i ztaczami.

Klasa bezpieczenstwa: Klasa II

Maks. napiecie uktadu: 1500 V DC [prgdu statego] lub 1000 V DC [prgdu statego)
Klasa bezpieczenstwa pozarowego: Klasa C wg UL790

Przebadane
wedlug:

Zaklad(y)
produkcyjny(e):
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IEC 61215-1 (wyd. 1)

IEC 61215-1-1 (wyd. 1)

IEC 61215-2 (wyd. 1)

IEC 61730-1 (wyd. 2)

IEC 61730-2 (wyd. 2)

EN 61215-1:2016

EN 61215-1-1:2016

EN 61215-2:2017

EN [EC 61730-1:2018

EN IEC 61730-2:2018

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

002614

TUV SUD Product Service GmbH - Jednostka certyfikujaca - RidlerstraBe 65 - 80339 Monachium - Niemcy

Ja, Szymon Miynarczyk, tlumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisany na list¢ thumaczy przysiggtych prowadzong przez Ministra
Sprawiedliwosci pod numerem TP/78/15, niniejszym poswiadczam zgodnos¢ powyzszego thumaczenia z przedstawiona mi kopig w formacie
elektronicznym (skanem) dokumentu w jezyku angielskim.

Do tlumaczenia zatgczono oraz opatrzono podpisem i piecz¢cig wydruk dokumentu, z ktérego zostato dokonane.

Numer w repertorium: 16/2020
Katowice, 31.01.2020 r.
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